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Основанпе для проведения работз ,Щоzовор М 2040 оm ] ].0].20]б z.

Наименование работ: конmрольные uспыmанLя, по опреdеленuло влl,tянltя dобавкu кПенеmрон-
Аdмuкс> на сохраняел4осmь поdвuэtсносmu беmонной сл4есu с разньtл4u пласmuфuцuруюu|lдуlu
dобавкамu.
Заказчик: ООО кПенеmрон-Уралt>. 62007б, z. Екаmерuнбурz, пл. Жуковскоzо, ],
Методика испытаний и оценки результатовз ГОСТ 101В]-2000 (п.1 u п.9).

.Щата испытаний: ]б-20.02.16 z.

Прu провеdенuчr uспыmанuй uспользовапась беmоннсl"я сл4есь 2оmовсп (БСГ), юlасса по прочllосmu на
сJrсаmuе В25, с хuлluческой dобавкой:
1) Sika VC 5-б00;
2) Sika VC 5-600+ 1% оm веса цеменmа dобавкu кПенеmрон,Аdмuкс,,
3) Пласmuфuкаmор С3;
4) Пласmuфuкаmор С3+ 1О% оm веса цел4енmа dобавкu кПеллеmрон-Дdмuксу.

Поdвuэtсносmь оцеlluвсUlась по ocadKe конуса непосреdсmвенно после заmворенzul, а заmем через
каэtсdьtе 30 л,tuнуm в mеченult 3 часов. Испьtmьtвацась БСГ нахоdяlцаяся в сосmоянl,tu покоя u БСГ
н ахоdяtцаяся в о враLцаюхцел4ся, 2равumацuоннол4 б еmоно сл,tесumеле (БС М).
плоmносmь Бсг сосmавшца:
] -2 сосmава- 23В0 Kz/lиl ;
3-4 сосmава- 2385 кz/лl?.

Результаты испытаний приведены в таблице 1, на стр. 2.

Заключение: По результатам испытаний БСГ с добавкой разных пластификаторов можно сделать
вывОд, что добавка кПенетрон Адмикс> не повлияла на сохраняемость подвюкности бетонноЙ
смеси.

Примечание: Результаты относятся только к испытанным образчам. Полное или частичное воспроизведение протокола допускается
только с разрешоншl руководитоля Иl_{ <УралстройТест>.

техник-исuытатель Брызгалов С.В.
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Результаты испытаний:

Составы БСГ В25 использованной

оборудование применrIемое при исrrытаниях;
- бетоносмеситель БСМ (скорость вращеншI З5 об./мин.);
- KoFIyc нормальrшй;
- линейка стаJIьная по ГОСТ 427;
- воронка загрузочная;
- кельма типа КБ по ГОСТ 9533;
- секундомер;
- гладкий лист мет€lлла размерами 700 х 700 мм;
- штыковка метаJIJIиtIеская диаметром l б мм, длиной 600 мм с окруlпенным концом.

техник-исгrытатель Брызгалов С.В.

Промежуток
времени с
момента

затворения до
исIытанIбI

осадка
Sika 0,8% /

Sika 0,8%+Пенетрон_Ддмикс
ГIластификатор СЗ l
ГIластификатор СЗ
+Пенетрон Адмикс

1 1/10

17 /18240 мин.
1\l11

испытанIfiх:
матепиапьт Расход материалов на м'

цЕ1\.1Енl +Z,) (Lухои Jrог) З50 кг З50 кг
Отсев (Монетrый щебеночный карьф 900 кг 900 кг

900 кг 900 кг
Вода 22З л 240 л
Sika VС 5-600 2,8 кг
li.rlасти(рикатор UJ U,E"/o по су(ому в-ву
(З5% концентрации, плотность 1,185 к;/м3

8кг


