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Аттестат аккредитации J\} RA.RU.21CA04
6200|7, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2 А, стр. 7, пом. 5

тел/факс(З43 )З 52-48-7 5, З7 2-29 -45

протокол
контрольных испытаний

ЛЪ 1040 от <<1б>r октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Тест>Руководитель ИЩ <

.Шестаков

l8 г.

.п
Основание для проведения испытаний:. !оzовор Nэ 2275 оm 29.1 1.20Iб е.

Объект испытаний: Смесu сухuе.
ЗаКаЗЧИК: ЗДО кГруппа компанuй кПенеmрон-РоссuяD. 620076, Россuя, е. Екаmерuнбуре, пл,

Щата получения образцов:2l сенmября 20]8 z. ЛабораmорньtйNs K-204/l8.
СВеДеНИЯ Об иСпытываемых образuах: Образцьt-кубы, uзlоmовленные uз смесu еudроuзоляцuонной кПенекрum>, размером
I00xlOQxl00 мм в колuчесmве ]2 шm. Кубы преdосmавлены заказчuком.
МЬтодика испытаний., ГОСТ l0060-2012 п.б.2 (ускоренньtй mреmuй меmоd).
Щата испытания образuовz 24 сенmября* l5 окmября 2018 е.

Щель испытанпяз Поdmверпсdенuе маркu по морозосmойкосmu F/00.
УСЛОВИЯ ПРОВеДения испытаний: Испьtmанuя провоdtмuсь в HopшcutbHblx *лuмаmччес*tlх условuях; mемпераmура возdуха (20+5)
ОС: оmносumельнсlя влсlэ!сносmь не менее 55 О%.

Cpeda насьtulенuя, зсlлrораэtсuванurl u оmmаuванuя - 5'%-ньtй воdньtй расmвор хлорudа наmрuя. Темпераmура насыlценuя (20+2) "С;
залrораэrсuванuя мuнус (50+2) аС; оmmаuванuя (20+2)'С.

меняемое при испытаниях оборудование и средства из и:

Наименование, марка,
зав. номер прибора

класс точности
или

погDешность

,Щата очередной
поверки,

аттестации
Весы электронные лаборатоDные ВЛТЭ_5 l00 NsД_l9.028 высокий 5-5 l00г VII-20l9 г.
Линейка мет€tллиtlеская В 0635 *0,1MM 0-ЗOOмм III-2019 г.
Климатическая камера СМ - 70ll00 * 120ТХ Ns007/165l +1.5ос l00 - r-70)"C VI-2020 г.
Пресс гидравлический ПГМ-1000МГ4 Ns 231 LlYo 50-1500 кН IV-2019 г.

Результаты испытаний: прuвеdены налuсmеI, всеzо лuсmов L

Число циклов
переменного

замораживаниJI
и оттаиваниJI

Нормативное значение

уменьшения массы
основных образцов по

сравнению с
контрольными

Фактическое
значение

уменьшения
массы

Ja.,,1rmlп

нижняя граница
доверительного
интервала дJUI, основных

обпазцов

Xrin'
нижняя граница
доверительного
интервала для
контрольных

образцов

Марка по
морозостой

кости

l2 не более 2о/о 0 4,1 ,з 44,9 Fl400

После 12 цикпов сохраняется соотношение Xrin^')0,9, x-in' (47,3>0 ,9,44,9 : 47,з>4о,4).
Трещины, сколы, шелушение ребер отсутствуют.
Х"о'- среднее значение прочности контрольных образчов X.'I=S0.5 МПа.
Х.о" - среднее значение прочности основных образшов Х"о"=56,5 МПu.
Vm - коэффициент вариации прочности контрольньж образuов 4,3Оlо.
Vm - коэффициент вариации прочности основных образцов 6,3%о.

Заклrочение: Смесь гидроизоJUIционная <Пенекрит>, r"rпу.*u."u" по ТУ 5745-0 o1-077g2l756-2006, производства
ооо <Завод гидроизоляционных материtlJIов кПенетрон> соответствует марке по морозостойкости F,400.

Примечание: Результаты испытаний. относятся только к испытанныМ образчам. Цолное или частичное воспроизведение протокола
допускается только с разрешения руководитеJuI ИIJ кУралстройТест>. 

,

Зам. руководителя ИЩ кУ йТест> /1 Власова Е.Н.
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