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протокол
контрольных испытаний

ЛЬ 217 от <<05>> апреля 2022 r.
Е.Н.Власова

Основание для проведения испьшаниil:,Щоzовор NЬ 2901 оm 22 января 2020 е.

Объект испытаний: Смесu сухuе.
Заказчик: ЗДО "Группа колцпанuй "ПЕНЕТРОН-РОССИЯ", 62007б, е, Екаmерuнбурz, пл.

!ата получения образцов: 2 1 января 2022 е. Лабораmорный ]Ф К24/22.
}к

Сведения об испытываемых образцах: Сллесь сухая сmроumельная еudроuзоляцuоннсlя пронuкаюulсп
вясt{уulеlлr Ь|Т3 <Пенеmрон> ГОСТ 34669-2020* в колuчесmве 25 ке. Образцы- tgtбы размером 100х]00 л,tлl - 12 ulm;
образцьt-цtlлuнdрьl duамеmром ] 50 млц, высоmой l 50 мл,t - l2 шm. ,Щаmа uзеоmовленllя беmона 24. 1 2.202 1 е.* Слцесь u
lйаmерuсUlы dля uзеоmовленuя образцов преdосmавлены заксlзчltкол4.
Методика испытаний: ГОСТ 8735-88; ГОСТ 5802-86; ГОСТ 127З0.5-20I8 п.4; ГОСТ 34669-2020 прuлосtсенuе Д;
ГоСТ l0l80-20l2 п,7.

Щели испытанийz Сооmвеmсmвuе uспыmывае,иьtх псlралrеmров mребованtlя,ll ГОСТ 34669-2020.

!ата испытания образцов: 24 января - 30 марmа 2022 z.

Условия проведения испытаний: Испыmанuя провоduлuсь в нормсиьньtх клuмаmuческuх условuях: mелlпераmура возdуса
(20+2) ОС; оmносumельнсtя влаэ!сносmь не менее 55%.
Беmонньtе образцьt uзzоmовлены по ГОСТ З4бб9-2020 прuлосrcенuе А.
п Табл Ns1пDи испытаниях дование и изме ии2 ица

Наименование, марка,
зав. номер прибора

Метрологические (технические)
хаDактеDистики Щата

окончания
поверки,

аттестапии

класс точности
(разряд),

поп)ешность

!,иапазон
измерений

Пресс гидравлический ма.погабаритный ПГМ-МГ4
(молиtЬикаIrия ПГМ- 1 000МГ4) NЬ 429

+lо/о 20-1000 кН 08.04.2022 r,

Штангенциркуль ШЦ-I- l 50-0,1М 7036 l 048 кт2 0+l50 мм 08.09.2022 г.

Линейка измерительнаrr металлическtul N9 В0635 *0,10 мм 0-300 мм 12.09.2022 r,

Установка длlя испытания бетона на водонепроницаемость
УВБ-МГ4.01 N9 93

+2уо (0-2,0) МПа З0.06.202З г.

Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5l00 м D-19.028 высокий (II) 5-5 l00 г 22.07.2022r.

Весы лабоDаторные ВЛТЭ-l l00 м A08l высокии 0,5-1 100 г 05.12.2022 r.

Электропечь низкотемпературнаl лабораторная
SNOL б7lз50. Ns l4914

+2оС от|40 до +350"С 26.04.2022r.

Устройство дJIя определения водоудерживающей
способности раствора оВС Jф 1435

BHyTp.Ol00MM, h-
l2MM

о9.04.2022r.

Комплект сит для щебня и гравия КП-109/1 (22 сита), Л! 278 от 0 до *0,53мм 0,16-70 мм 22.09.2022 t.

Прибор дJIя установления густоты раствора ПГР М 2З4
+2г

*1мм
300+2 г
0-15 см

07.|0.2022 r.

Мерный цилиндрический сосуд (МП>> Jф 383 lл 28.05.2022 r.

УТВВРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЩ кУралстройТест)



Таблица Ns2

наименование
Наименование Н,Щ на
испытание (раздел,

гryнкт)

Фактический результат
испытаний

Среднее значение

Требования Г ОСТ З 4669 -2020

Наименование Н,Щ

на испытание
(раздел, гryIкт)

Нормативное
значение

влажность сухой смесиоyо ло массе. ГоСТ 8735-88, п. l0 0,1
гост з4669-2020

п.4.4 таблица l

Не более 0,З

Полшlй остаток на контрольном сите 1,25 мм,7о** ГосТ 87з5 - 88, п.3 0 Не догryскается

Насыпная плотностьо кг/м3 ГосТ 8735-88, п.9.1 l250 l l00_1з00

Марка по по.щижности
Подвижность по погружению конуса, см

гост 5802-86 п.2
П*3
10.9

гост 34669_2020
п.4.5.1

Не менее
8_12

П*3

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин ГосТ 5802-8б п.2 30 мин
гост з4669-2020

п,4.5.2
не менее 30 мин.

Водоулержив€lющaш способность, aZ ГосТ 5802-86 п.5 95,2
гост з4б69-2020

п.4.5.3
не менее 90

Повышение марки по водонепроницаемости бетона ( AW ),
обработанного проникающей смесью, по сравнению с
необоаботанным бетоном (таблицы N4.Ns5).

ГоСТ l2'lз0.5- 20l8 п.4
гост 34669-2020

приltожение А

Марка ло обработки W4
Марка после обработки WlO

Повышение,на 3 марки - 
^W3

гост 34669_2020
п.4.б.l

не менее чем на 2
ступени

Прочностf на сжатие бетона (таблица Jф З)
ГоСТ l0l80-2012 п1
гост з4669-2020

приложение А

Класс бетона до обработки
В25 - 35,4МПа

Класс бетона после обработки
В30 - 44.0 МПа

гост з4669-2020
п.4.6.2

не приводит к
снижению

прочности на сжатие
бетона

.. . Разжер ячейк{ коЕг?ольноm оfга дрлхея быгь ухдзпн в норматrвннaхяиtlеской докуliенmцдв вготовпгеrш ш про,ryrг. ГОСТ Зб69-2020 п.4.4 таблпщ l.

Протокол контрольных испытаний
Jф 217 от 05 апреля 2022 г.

Результаты испытаний

Прочность па сжатие
Таблица Ns3

наименование
Фактический результат испытаний

,Щля образчов Срqднее значение

Прочность на сжатие необработанного бетона, МПа 34,8 1 ; 3 3, 1 б; З 5,'7 4; З4,89 ; З6,27 ; 3З,49 з5,4

Прочность ца сжатие обработанного бетона, МПа 42,53 ; 44,7 9 ; 41,92; 43,41 ; 45,09:' 42,85 44,0

Требуемая прочность бетона кJIасса В25 -З2,0 МПа; ВЗ0 - 38,4 МПа. ГОСТ l8105-2018, схема кГ>.

Зам. руководl-лтеля ИЩ <УршстройТ 
""rr, 7# Е.Н.Власова



Водонепроницаемость контрольных бетонных образцов

,Щавление воды (0,2+0,6) МПq время выдержки образцов-цилиндров высотой 150 мм на каждой ступени 16 часов (ГОСТ 12730.5-2018 п.4,З.2).

Водонепроницаемость бегона, обработанного смесью <<Пенетрою>

Двленяе во,щ (02=1,2) мпц время вьцФrкl,l обр8}цов-цIlJIиндlюв высоюй 150 мм н& кФrдой crylel*r 16 Фсов (гост 127з0.5-2018 п,4,з.2),

Прrrrечrвве: РезульmЙ ЕсIьпгшпrй I'r зsхJпочеш,ш о соотвеIýвии (прп ншIпип) относпс! толъко к обьеrrам, fiрошещdl llсm,пflflи. Пртокол не должея быть
воспроцtв€ден не в полном обьеме без р*зреlпепля руlоводсtва ИII.

Протокол коЕтрольных испыт€tний
Ns 217 от 05 апреля 2022 r.

Таблица J,,lb4

Таблица Ns5

Максшчrа.пьное давле ние воды,
при котором еще не

набrподалось ее флrпьтрации
через образец, МПа

Марка по
водонепроницаемости

отдельного образча

Время выдержки образча при максим€lльном давлении до
фильтраlии воды

Фактический результат испытаний

Марка по
водонепроницаемости

ГосТ l2730.5-20l8 п. 4,4.3
таблица 3

0,4 W4 39 час З5 мин

W4

0,6 Wб 48 час 20 мин Фшrьтрашля воды через образеч не наблюдаrrась

0,4 W4 34 час 5б мин

0,4 W4 46час 40 мин

0,4 W4 43 час 27 мин

0,б Wб 48 час 20 мин Фипьтрац,Iя воды через образеч не наблюдалась

максимальное давление
воДбI, при котором еще не

наблюда.ltось ее фшlьтрации
чеоез обпазеп- Мпа

Марка по-
водонепроницаемости

отдельного образча

Время выдержки образча при максимальном давлении до
фшьтрации во,щI

Фактический результат испытаний

Марка по
водонепроницаемости
гост l2730.5-20l8
п.4.4.З таблица 3

1,0 W10 8l час40мин

W10

1,2 Wl2 9б час 36 мин Фильтрачия воды через образеч не наблюдалась

1,2 v/l2 96 час 36 мин Фильтрация воды через образеч не наблюдалась

1,0 Wl0 92час 41 мин

1,0 Wl0 90 час 27 мин

1,0 Wl0 85час 2З мин

Зам. руководителя ИЩ кУра;rстройТ ""r, 7ЙkЕ.Н.Власова


